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D.Konfigurera och kontrollera veckoschema

3.3.1  Anvindarligen

Den forsta ikonen langst upp pa hemskarmen visar for narvarande aktiva anvandarlagen. For att andra anvandarlage
tryck pa det aktiva anvandarlagets ikon (position 2) och vaj et nytt anvandarlage frén listan. Aggregatet har 2 fasta
och 5 tilfalliga anvandarlagen som kan valjas. Bara ett lage at gangen kan vara akivt.

Installningar i alla lagen kan andras i Sezvicenivan- menyn

3.3.1.1 Permanenta ligen

Permanenta lagen ar altid aktiva om de inte avbryts av tillfaliga lagen, aktiverade anvandarfunktioner eller larm:
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Tkon Text Beskrivning

Automatisk luftflodesreglering. AUTO -lge kan valjas nar Behovsstyrning,
Veckoschema och/eller externa flaktstyrmingsfunktioner ar konfigurerade,

(% Avto annars kommer AUTO symbolen inte synas i aktiva anvandarlagens meny. AUTO

-laget aktiverar Behovsstyrning, Veckoschema ocheller externa

o flakistymingsfunktioner.  senov finns  att  valja som luftflode i
veckoprogrammet.

Manuellt val av luftflodesnivéer. Aggregatet kan stallas in till en av fyra
tillgangliga luftflodeshastigheter: Av/Lag/Norma1/s6g.

MANUELL Obs!

&

Flakten kan stallas in tll AV genom att aktivera Manuel1t £1aktstopp
funktionen i servicemenyn

33.1.2 Tillfalliga ligen
Tilfalliga lagen ar endast aktiva under en bestamd tidsperiod om de inte avbryts av aktiva anvandarlagen, aktiverade
funktioner eller larm:
tkon Text Beskrivning
N Staller in hastigheten for bade till- och franluftsflaktar til Lag nivé nar
Comest anvandaren ar bortrest under en langre period.
MeSIEr peo-1aget ar aktivt
Install tid i dagar.
Staller in hastigheten for bade ill- och frénluftsflaktar til maximat nga nivaer
" och temperaturvardesforskjutning till -3 K nar lagenhet ar mer valbesokt an
‘ Party. vanligt.
Standard temperaturborvardesforsjutning ar -3 K.
Installning av tid | timmar.
Staller in hastigheten for bade till- och franluftsflaktar tll Lag nar anvandaren ar
o bortrest under en kort ti.
#* " ECO-1aget ar aktivt
Installning av tid | timmar.

.. Stalle in hastigheten for bade til- och franluftsfiaktar tll asimum niva for att
@ Vadring ersiitta inomhusluft med frisk luft pé kort tid.
Installning av tid i minuter.

Staller in hastigheten av tllftsflakt tll nog niva och frénluftsflakten il 1aq ni
A Eldstad for att oka lufttrycket i lagenheten for battre rokevakuering genom skorstenen.
= Installning av tid | minuter.

Installningar i alla lagen kan ndras i Sexvicenivan- menyn

Tilfaliga lagen och funktioner ar endast aktiva under en bestamd tidsperiod efter vilken de avslutas och aggregatet
stergar til ett tidigare AUTOMATTSKT eller MANUELL? lage beroende pa vilket som var aktiverat fore tillfaligt lage eller

__anvandarfunktion var aktiverad.





